PCA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_-//.\\_ Pogn Con OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI
im. Jozefa Tuliszkowskiego

-R\fv PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

® WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3460/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuhszkowsklego nyInstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrdb:

produkowany przez:

ﬁn-Staudlnger-Str 10-16
D-63110 Rodgau, Niemcy

w zaktadzie produkcyjnylft_f:

spetnia wymagania:

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4193/2017 z dnia 12. 07 2017 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 21260121_004 z dnia 26.02.2018 r. (wraz z dodatkowa informacjg techniczng z dnia
28.09.2018 r.) wykonanyeh w laboratonu Tav Rehelrﬂand LGA Products GmbH oraz sprawozdanle z badan
nr 1081/BA/18 z dnid 31.08. 201 :
Pozarniczej (BA) CNBOP PIB. ;

Swiadectwo  jest wazne- pod warunkiem" przestrzegan ':‘przez wnioskoda\iv'c'e W\/magaﬁ zawartych

w umowie nr 3460/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci $wiadectwa: od 30.11.2018 r. do 29.11.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jusilt

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jézefdw, dnia: 30 listopada 2018,
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
Rl v OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI
im. Jézefa Tuliszkowskiego
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CNBOP-PIB 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislarnska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3460/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa o$wietleniowa do 0§\ ego typu IL w odmianach:

Nazwa oraz typ wyrobu
ILDF023SC

ILDS023SC
ILDR023SC
ILDFO28SC
ILDS0285C
ILER023SC
ILEF023SC
ILES023SC
ILEF0285C
ILES028SC
ILDRO23WL
ILDFO23WL
ILDS023WL
ILDFO28WL
ILDS028WL
ILERO23WL
ILEFO23WL P20/40°
ILES023WL IP20/40
ILEFO28WL IP20/40"
ILES028WL IP20/40 AN
ILDFO29ML P40 - Centralna bateria
ILEFO29ML z modutem adresowym
ILDRO29ML 1B B'L
ILERO2IML B

ILDHO29ML ~ L _
ILEHO29ML IP20/40 -
ILDS029ML IP40 -
ILES029ML IP20/40 WS

cy awaryjnej .| Wykonanie
8h, e Autotest
(»SC”)

“'Centralne monitorowanie
{,WL”)

DYREKTOR CNBOP-PIB

[A Wk V>
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefdw, dnia: 30 listopada 2018 r.
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CNBOP-PIB

I/\/\ pco|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI

Ly im. Jozefa Tuliszkowskiego
cEnTYFIKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3460/2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu IL
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Typ _ _ IL

X —z whasnym zasilaniem
(dot. wykonari ,5C” i ,WL")

Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle;

Urzadzenia _A —zawiera urzgdzenie testujace;
| B~ zawiera zdalny tryb spoczynkowy
- (dot. wykonan ,WL");
E —z niewymienialng lampg;
.. F:=urzadzenie automatycznego
b testowanla zgodne z IEC 61347-2-7,
S ““oznaczane EL-T;

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy .
“(parametr systemow zasilania)

230V AC 50+60 Hz; 216 V DC;

180 — 3 godziny czasu pracy awaryjnej;
4_80 =8 godziny czasu pracy awaryjnej;
230V AC50+60 Hz;

Znamionowe napiecie zas
Klasa ochrony przed porazeniem p
elektrycznym

Stopier zabezpieczenia przed wnik
pytu, ciat statych i wody

IP40 — dot. wersji nabudowywanych;
1P20/40 — dot. wersji wbudowywanych

Zrédto $wiatta moduf LED

Czas fadowania akumulatora nie dotyczy

.nie przekraczajacy 24 h

Sygnalizacja tadowania akumL.l[__éIi_‘, : tak< dioda LED

Przystosowana do piktograméw

Sposéb zamocowania

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)

Warunki stosowania

’ -,s-';-,:l { B3
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1) HeorMainego stusovgania /

Materiat obudowy tworzywo sztuczne

Oprawy w wykonaniach ,, WL” sq przeznaczone do systeméw automatycznego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2012.

z dma 20 czerwca 2007 r..w sprawie wykazu

nego | drowia 1 zycla oraz mzema 'a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowamé (Dz.°U" Nr 143 0z. 1002,z 2010 r;; Nr 85, poz. 553 1"z 2018 r., poz. 984)
wyrob powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania norm: .
- PN-EN 60588-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC: 2016 11)_
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

J wct,

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

J6zefédw, dnia: 30 listopada 2018 .
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